
                                                                                                                                 
 
 
 
 
                                        
 

 
 

 

 

 

                     
    

 

       

                           
 

SCHOSER - mit Sicherheit anders ! 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einsträngige Ausführung:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Zweisträngige Ausführung: 
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• 50 % höhere Tragfähigkeit gegenüber Güteklasse 8 bei gleichem Kettendurchmesser 

• 20 % höhere Tragfähigkeit gegenüber Güteklasse 10 bei gleichem Kettendurchmesser 

• deutlicher Gewichtsvorteil 

• optimierte Verschleißfestigkeit 

Ketten- 
Nenndicke 

mm 

Tragfähigkeit 
WLL 
kg 

Art.-Nr. 

7 2.360 AKS107 

8 3.000 AKS108 

10 5.000 AKS110 

13 8.000 AKS113 

16 12.200 AKS116 

 

Ketten- 
Nenndicke 

mm 

Tragfähigkeit  
WLL kg Art.-Nr. 

0°-45° 45°-60° 

7 3.350 2.360 AKS206 

8 4.250 3.000 AKS208 

10 7.100 5.000 AKS210 

13 11.200 8.000 AKS213 

16 17.000 12.200 AKS216 

 

Vergleichen Sie selbst 

Ø GK 8 GK 10 GK 12 

7 1.500 1.900 2.360 

8 2.000 2.500 3.000 

10 3.150 4.000 5.000 

13 5.300 6.700 8.000 

16 8.000 10.000 12.200 

Tragfähigkeit (WLL in kg) bei  
einsträngiger Ausführung 



 
                                                                           

 

 
 

            
    

                               
 

       

                           
 

 

 

  
 
 

                                     
 
                                        Dreisträngige Ausführung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                        Viersträngige Ausführung:  
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Ketten- 
Nenndicke 

mm 

Tragfähigkeit  
WLL kg Art.-Nr. 

0°-45° 45°-60° 

7 5.000 3.350 AKS307 

8 6.300 4.500 AKS308 

10 10.600 7.500 AKS310 

13 17.000 11.800 AKS313 

16 25.600 18.300 AKS316 

 

Ketten- 
Nenndicke 

mm 

Tragfähigkeit  
WLL kg Art.-Nr. 

0°-45° 45°-60° 

7 5.000 3.550 AKS407 

8 6.300 4.500 AKS408 

10 10.600 7.500 AKS410 

13 17.000 11.800 AKS413 

16 25.600 18.300 AKS416 

 

Heugabenstraße 3, 72393 Burladingen � Telefon: +49 (0) 74 75 / 95 29 99 – 0 � Telefax: +49 (0) 74 75 / 95 29 99 – 20 
� E-Mail: info@schoser.de � Internet: www.schoser.de 

 

Alle Preise zzgl. MwSt., Lieferung frachtfrei ab 500 € Netto-Warenwert, Lieferung solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

Optional sind alle Ausführungen verkürzbar erhältlich: 

Verfügbare Hakenausführungen: 
   

Standard Selbstschließend 


